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LEICHTBAU IN DER PHOTOVOLTAIK
-Das Glas wirddurch geeignete Folienmodule ersetzt.
Das Gewicht der Lamellenelemente wird bis zu 80 %
reduziert.
-effektiver Wärmeschild, der das Gebäudeinnere
weitgehend gegen Strahlungslasten durch direkte
Sonneneinwirkung abschirmt und damit die
Notwenigkeit der Klimatisierung reduziert oder sogar
überflüssig macht.
-effiziente Wandlung der abgewehrten
Sonnenstrahlung in umweltfreundlichen,
erneuerbaren Strom.
- Wahrung der Tageslichtqualität die zu mehr
Komfort und einer Verminerung der
Kunstlichtenergie führt.
-Schaffung eines Gebäudehüllenelemts, das gleich
einer Membran Luft, Licht und Energieminimierend
koordiniert.

Die eigentliche Folienkomposition ist
ein mehrlagiger Schichtenaufbau aus
veredelten und speziell behandelten
PVF und PET Einzelfolien vom Typ
Icosolar der Fa.
Isovelta ist in der Basisausführung
eine transparente leicht milchige
Erscheinung. Das Material wird in
einen Aluminium-Leichtbaurahmen
gespannt und ergibt im Endergebnis
die eigentliche PV-Lamelle.
Das Folienmaterial selbst kann durch
Siebdruckung gestalterisch veredelt
werden.

Im Winter hingegen
dient das Colt-
Glaslamellensystem
dank oberem
Abschlusselemt in
geschlossener
Position als
Wärmepuffer.


